
一、单选（80题，每题 0.5分）

1.在实际工作中，文明生产主要是指（ ）。

A 遵守职业道德 B 提高职业技能 C 开展技术革新 D 降低

产品成本

2.你对职业道德修养的理解是（ ）。

A 个人性格的修养 B 个人文化的修养

C 思想品德的修养 D 专业技能的提高

3.个人职业理想形成的主要条件是（ ）。

A 人的年龄增长、环境的影响、受教育的程度、个人的爱好

B 人的年龄增长、环境的影响、受教育的程度

C 社会的需要、环境的影响、受教育的程度、个人具备的条件

D 社会的需要、环境的影响、受教育的程度、个人的爱好

4.职业道德行为的最大特点是自觉性和习惯性，而培养人的良好习惯的载体是日

常生活。因此每个人都不应该（ ）。

A 从小事做起，严格遵守行为规范

B 从自我做起，自觉培养良好习惯

C 在日常生活中按照一定目的长期的教育和训练良好习惯

D 在工作岗位上培养良好习惯，回家后就可以为所欲为

5.在市场经济条件下，职业自由选择意义是（ ）。

A 有利于实现生产资料与劳动力较好的结合；有利于取得较大经济效益；

有利于优化社会风气；有利于促进人的全面发展

B 有利于满足个人的喜好；有利于人才自由流动；有利于优化社会风气；

有利于促进人的全面发展

C 有利于企业引进人才；有利于取得较大经济效益；有利于企业减员增效；

不利于职工安心工作

D 有利于实现生产资料与劳动力较好的结合；有利于取得较大经济效益；

不利于社会稳定；有利于促进入的全面发展

6.仪表端庄是从业的员的基本要求，对此，你认为（ ）。

A 穿戴随个人的性格爱好，不必过分挑剔 B 代表企业的形象，应严

格要求

C 穿戴好与坏由个人经济条件决定 D 追求时髦是现代青年的特

点

7.下面有关勤劳节俭与增产增效之间关系的论述错误的是（ ）。

A 勤劳能促进效率的提高 B 节俭能降低生产成本，勤劳与增产增效

无关

C 节俭能降低生产成本 D 勤劳节俭有利于增产增效

8.在工作过程中与人发生争执时，如何正确处理（ ）。

A 语言上不要针锋相对、克制自己，不使争执发展下去、要得理让人

B 语言上要针锋相对、克制自己，不使争执发展下去、要得理让人

C 语言上不要针锋相对、克制自己，不使争执发展下去、要得理不让人

D 语言上不要针锋相对、要使争执发展下去、要得理让人

9.在工作中，职工要做到举止得体，你的理解是（ ）。

A 人的举止由情感支配，要随心所欲

B 工作中行为、动作要适当，不要有过分或出格的行为



C 人的性格不同，举止也不一样，不必强求

D 处处小心谨慎，防止出现差错

10.有一高压钢筒，打开活塞后气体喷出筒外，当筒内压力与筒外压力相等时关

闭活塞，此时筒内温度将（ ）。

A 不变 B 降低 C 升高 D 无法判断

11.原子吸收光谱法的背景干扰表现为下列哪种形式（ ）。

A 火焰中被测元素发射的谱线 B 火焰中干扰元素发射的谱线

C 火焰产生的非共振线 D 火焰中产生的分子吸收

12.在 K2Cr2O7溶液中加入 Pb2+，生成的沉淀物是（ ）。

A PbCr2O7 B PbCrO4 C PbO2 D PbO
13.在抽真空的容器中加热固体 NH4Cl（s），有一部分分解成 NH3（g）和 HCl（g），

当体系建立平衡时，其独立组分数 c和自由度数 f是（ ）。

A c=l，f=1 B c=2，f=2
C c=3 f=3 D c=2 f=l

14.在下列烯烃中，最易与浓硫酸反应而被吸收的物质是（ ）。

A CH2=CH2 B CH3-CH=CH2

C （ CH3）2C=CH2 D CH3CH2CH=CH2

15.苯环上具有吸电子基团时，芳环上的电子云密度降低，这类取代基如（ ）；

从而使取代卤化反应比较困难，需要加入催化剂并且在较高温度下进行。

A -NO2 B -CH3 C -CH CH3 D -NH2

16.磺化能力最强的是（ ）。

A 三氧化硫 B 氯磺酸 C 硫酸 D 二氧化硫

17.卤烷烷化能力最强的是（ ）。

A RF B RBr C RCl D RI
18.下列酰化剂在进行酰化反应时，活性最强的是（ ）。

A 羧酸 B 酰氯 C 酸酐 D 酯

19.下列化合物与 FeCl3发生显色反应的是（ ）。

A 对苯甲醛 B 对甲苯酚

C 对甲苯甲醇 D 对甲苯甲酸

20.下列气态氢化物中，最不稳定的是（ ）。

A NH3 B H2S
C PH3 D H2O

21.下列物质常温下可盛放在铁制或铝制容器中的是（ ）。

A 浓盐酸 B 浓硫酸

C 硫酸铜 D 稀硝酸

22.下列物质中，不能由金属和氯气反应制得的是（ ）。

A MgCl2 B AlCl3
C FeCl2 D CuCl2

23.下列物质中，在不同条件下能分别发生氧化、消去、酯化反应的是（ ）。

A 乙醇 B 乙醛 C 乙酸 D 苯甲酸

24.下列叙述错误的是（ ）。

A 单质铁及铁盐在许多场合可用作催化剂

B 铁对氢氧化钠较为稳定，小型化工厂可用铁锅熔碱

C 根据 Fe3+和 SCN-以不同比例结合显现颜色不同，可用目视比色法测定 Fe3+



含量

D 实际上锰钢的主要成分是锰

25.下列与人的生理有关的叙述中，不正确的是（ ）。

A 脂肪（由碳、氢、氧元素组成）在人体内代谢的最终产物是 CO2和 H2O

B 剧烈运动时人体代谢加快，代谢产物不能及时排出，血液的 pH增大

C 人的胃液中含有少量盐酸，可以帮助消化

D 煤气中毒主要是 CO与血红蛋白牢固结合，使血红蛋白失去输氧能力

26.一个人精确地计算了他一天当中做功所需付出的能量，包括工作、学习、运

动、散步、读书、看电视、甚至做梦等，共 12800kJ。所以他认为每天所需

摄取的能量总值就是 12800kJ。这个结论是否正确 （ ）。

A 正确 B 违背热力学第一定律

C 违背热力学第二定律 D 很难说

27.影响弱酸盐沉淀溶解度的主要因素是（ ）。

A 水解效应 B 同离子效应

C 酸效应 D 盐效应

28.用下列（ ）物质处理可将含有杂质 CuO、Fe2O3、PbO的 ZnO原料中

的杂质除去。

A H2SO4 B HCl C NaOH D Na2CO3

29.化工生产要认真填写操作记录，差错率要控制在（ ）以下。

A 1% B 2% C 5‰ D 1.5‰
30.间歇反应器的一个生产周期不包括（ ）。

A 设备维修时间 B 反应时间 C 加料时间 D 出料时间

31.作为化工生产操作人员应该（ ）。

A 按照师傅教的操作 B 严格按照“操作规程”操作

C 按照自己的理解操作 D 随机应变操作

32.可逆反应 2NO2 N2O4+Q，50℃时平衡常数 K1，0℃ 时平衡常数 K2，

100℃时平衡常数 K3，则 K1，K2，K3之间的数量关系是（ ）。

A K1＜K2＜K3 B K1=K2=K3 C K3＞K2＞K1 D K2＞K1＞K3

33.当某密闭容器中建立了化学平衡 SO2+NO2 SO3+NO后，若往容器中通

入少量氧气时，将会发生的变化是（ ）。

A 化学平衡向正反应方向移动

B 化学平衡向逆反应方向移动

C 化学平衡不移动

D 容器内反应速度加快（正、逆速度均加快）

34.当化学反应的热效应较小，反应过程对温度要求较宽，反应过程要求单程转

化率较低时，可采用（ ）反应器

A 自热式固定床反应器 B 单段绝热式固定床反应器

C 换热式固定床反应器 D 多段绝热式固定床反应器

35.对于反应级数 n大于零的反应，为了降低反应器体积，选用（ ）。

A 平推流反应器 B 全混流反应器

C 循环操作的平推流反应器 D 全混流反应器接平推流反应器

36.对于化学反应 A+ B→ F（主反应），B + F → S（副反应）为了提高选择性应

采用下列哪种操作方式（ ）。



37.对自催化反应 A+P→P+S而言，必然存在最优反应时间，使反应的（ V ）

最大。

A 转化率 B 反应速率 C 收率 D 选择性

38.二级反应 2A→ B 当 A的初始浓度为 0.200 mol•L-1时半衰期为 40s，则该反

应的速度常数是（ ）。

A 8 s-1•L•mol-1 B 0.125s-1•L•mol-1 C 40 s-1 D 40 s-1•L•mol-1
A 间歇操作 B 半间歇操作：一次性加入 A物质，B物质连续加入

C 连续操作 D 半间歇操作：一次性加入 B物质，A物质连续加入

39.通常对气固相放热催化反应而言，下列四种类型的反应器中相对采用较少的

类型是（ ）。

A 多段绝热式固定床反应器，段间采用间接换热形式

B 多段绝热式固定床反应器，段间采用直接冷激形式

C 沸腾床反应器，反应器中设置换热单元

D. 列管换热式反应器，管间采用间接换热的形式

40.下面说法正确的是（ ）。

A 釜式反应器中带蛇管的传热效果比较好，所以应该尽量选择带蛇管的釜

式反应器

B 固定床催化反应器中的催化剂既起催化效果，也可起到加强气体分布和

增强传质效果

C 流化床反应器是液体在其中流动，所以称为流化床反应器

D 塔式反应器都是鼓泡式反应器

41.乙苯脱氢氢制苯乙烯，氨合成等都采用（ ）催化反应器

A 固定床 B 流化床反应器 C 釜式反应器具 D 鼓泡式反应

器

42.与平推流反应器比较，进行同样的反应过程，全混流反应器所需要的有效体

积要（ ）。

A 大 B 小 C 相同 D 无法确定

43.在间歇反应器中进行一级如反应时间为 1小时转化率为 0.8，如反应时间为 2
小时转化率为（ ），如反应时间为 0.5小时转化率为（ ）。

A 0.9、0.5 B 0.96、0.55 C 0.96、0.5 D 0.9、0.55
44.影响传热膜系数的因素是很多的，其中主要有（ ）。

A 流体的种类和流体的性质 B 流体的运动状态

C 流体的对流状况 D 传热壁的形状、位置和大小

45.带有循环物流的化工生产过程中的单程转化率的统计数据（ ）总转化

率的统计数据。

A 大于 B 小于 C 相同 D 无法确定

46.备用离心泵，要求每天盘泵,机泵盘车的要求是（ ）。

A 沿运转方向盘车 360度 B 沿运转方向盘车 180度
C 沿运转方向盘车 720度 D 沿运转方向盘车二周半

47.低温离心泵其轴封形式多样，炼化行业中（ B ）适用范围较为广泛。

A 填料密封 B 机械密封 C 干气密封 D 浮环密封

48.低温乙烯泵的泵出口最小流量止回阀在（ ）打开。

A 泵出口流量超过额定流量的 25％
B 泵出口流量超过额定流量的 10％



C 泵出口流量小于额定流量的 25％
D 泵出口流量小于额定流量的 10％

49.在下述离心泵三种流量调节方式，比较能耗大小正确的是（ ）。①阀门调

节（节流法）；②旁路调节；③改变泵叶轮的转速或切削叶轮

A ②①③ B ①②③ C②③① D①）③②

50.离心泵的特性曲线中的 H~q线是在（ C ）情况下测定的。

A 效率一定 B 功率一定 C 转速一定 D 管路总长（包括局部阻力当

量长度）一定

51.在列管式换热器中，易结晶的物质走（ C ）。

A 管程 B 壳程 C 均不行 D 均可

52.在一单程列管换热器中，用 100℃的热水加热一种易生垢的有机液体，这种液

体超过 80℃时易分解。试确定有机液体的通人空间及流向（ ）。

A 走管程，并流 B 走壳程，并流

C 走管程，逆流 D 走壳程，逆流

53.螺纹管的外表面可扩展为光管的（ ）倍。

A 1.5~2.5 B 2.2~2.5 C 2.2~2.7 D 2.5~2.8
54. 理想的压缩蒸汽冷冻机的工作过程为（ ）。

A 绝热压缩→等温放热→绝热膨胀→等温吸热

B 等温放热→等温吸热→绝热压缩→绝热膨胀

C 等温吸热→绝热膨胀→等温放热→绝热压缩

55.气液两相在筛板上接触，其分散相为液相的接触方式是（ ）。

A 鼓泡接触 B 喷射接触

C 泡沫接触 D 以上三种都不对

56.若进料量、进料组成、进料热状况都不变，要提高 xD，可采用（ ）。

A 减小回流比 B 增加提馏段理论板数

C 增加精馏段理论板数 D 塔釜保温良好

57.下列判断不正确的是（ ）。

A 上升气速过大引起漏液 B 上升气速过大造成过量雾沫夹带

C 上升气速过大引起液泛 D 上升气速过大造成大量气泡夹带

58.下列叙述错误的是（ ）。

A 板式塔内以塔板作为气、液两相接触传质的基本构件

B 安装出口堰是为了保证气、液两相在塔板上有充分的接触时间

C 降液管是塔板间液流通道，也是溢流液中所夹带气体的分离场所

59.在化工生产中应用最广泛提纯高浓度产品的蒸馏方式为 （ ）。

A 简单蒸馏 B 平衡蒸馏

C 精馏 D 特殊蒸馏

60.在精馏操作中，若进料组成、馏出液组成与釜液组成均不变，在气液混合进

料中，液相分率 q增加，则最小回流比 Rmin（ ）。

A 增大 B 不变

C 减小 D 无法判断

61.在精馏塔的计算中，离开某理论板的气液相温度分别为 t1与 t2;它们的相对大

小为（ ）。

A t1= t2 B t1> t2



C t1< t2 D 不确定

62.从溶液中析出的固体颗粒越大，产品（ ）越小。

A 结晶水 B 纯度 C 杂质 D 水份

63.HCl的溶解热使反应系统温度升高，相对地（ ）液相表面上的 HCl平衡

分压阻止吸收过程进行。

A 增高 B 降低 C 不改变 D 无法判断

64.氯碱生产中，出现吸收塔大量冒氯化氢的原因可能有（ ）。

①塔内氯化氢分压增大 ②吸收水量过少 ③氯化氢纯度低

A ①② B ②③ C①③ D①②③

65.吸收塔温度高，可以通过（ ）操作来调整。

A 降低尾气出塔温度 B 降低溶剂进塔温度

C 降低吸收塔压力 D 降低水冷塔急冷水量

66.下列（ C ）项不属于预防催化剂中毒的工艺措施。

A 增加清净工序 B 安排预反应器

C 更换部分催化剂 D 装入过量催化剂

67.对管路平面图 向分析正确的是（ ）。

A 向右→向上→向右→向下→向右 B 向右→向上→向右→向下→向

右

C 向左→向下→向左→向上→向左 D 向左→向上→向右→向下→向左

68.用 0.1mol/L HCl滴定 0.1mol/L NaOH时 pH突跃范围是 9.7～4.3，用 0.01mol/L
HCl滴定 0.01mol/L NaOH时 pH突跃范围是（ ）。

A 9.7～4.3 B 8.7～4.3 C 8.7～5.3 D 10.7～3.3
69.在配合物[Cu（NH3）4]SO4 溶液中加入少量的 Na2S 溶液，产生的沉淀是

（ ）。

A CuS B Cu（OH）2 C S D 无沉淀产生

70.物质的量浓度相同的下列物质的水溶液，其 pH值最高的是 （ ）。

A Na2CO3 B NaAc C NH4Cl D NaCl
71.与 0.2mol/Ｌ的 HCl溶液 100ml，氢离子浓度相同的溶液是（ ）。

A 0.2mol/l的 H2SO4溶液 50ml B 0.1mol/L的 HNO3溶液 200ml
C 0.4mol/l的醋酸溶液 100ml D 0.1mol/L的 H2SO4溶液 100ml

72.碘量法滴定的酸度条件为（ ）。

A 中性或弱酸性 B 强酸性 C 弱碱性 D 强碱性

73.重铬酸钾法中，为减小Cr3+的绿色影响终点的观察，常采取的措施是 （ ）。

A 加掩蔽剂 B 加有机溶剂萃取除去

C 加沉淀剂分离 D 加较多水稀释

74.微生物的生物净化作用主要体现在（ ）。

A 将有机污染物逐渐分解成无机物 B 分泌抗生素、杀灭病原菌

C 阻滞和吸附大气粉尘 D 吸收各种有毒气体

75.城市区域环境噪声标准中，工业集中区昼间噪声标准为（ ）分贝。

A 55 B 60 C 65 D 70
76.噪声的卫生标准认为（ ）是正常的环境声音。

A ≤30分贝 B ≤35分贝 C ≤40分贝 D ≤45分贝

77.在化工生产中，用于扑救可燃气体、可燃液体和电气设备的起初火灾，应使



用（ ）。

A 酸碱灭火器 B 干粉灭火器和泡沫沫灭火器

C “1211”灭火器 D “1301”灭火器

78.防止人体接触带电金属外壳引起触电事故的基本有效措施是（ ）。

A 采用安全电压 B 保护接地，保护接零

C 穿戴好防护用品 D 采用安全电流

79.可燃气体的爆炸下限数值越低，爆炸极限范围越大，则爆炸危险性（ ）。

A 越小 B 越大 C 不变 D 不确定

80.可燃液体的蒸汽与空气混合后，遇到明火而引起瞬间燃烧，液体能发生燃烧

的最低温度，称为该液体的（ ）。

A 闪点 B 沸点 C 燃点 D 自燃点

二、单选（40题，每题 0.5分）

1.对于火灾报警的规定，下面说法正确的是（ ）。

A 任何人发现火灾时，都应当立即报警 B 任何单位、个人都应无偿为

报警提供便利

C 不得阻碍报警 D 严禁谎报火警

2.正常停车的原则是（ ）。

A 安全 B 环保 C 节约 D 省时

3.ISO9001标准具有广泛的适用性，适用于（ ）。

A 大中型企业 B 各种类型规模及所有产品的生产组织

C 制造业 D 各种类型规模及所有产品的服务的组织

4.化工过程参数有（ ）。

A 技术参数、经济参数、工艺参数

B 技术参数、平衡常数、速率常数

C 技术参数、经济参数、物性参数

D 平衡常数、速率常数、物性参数

5.裂解原料中要求（ ）的含量越低越好。

A 硫化物 B 烯烃 C 铅、砷 D 胶质和残碳

6.热泵一般有（ ）。

A 开式 A型热泵（塔釜物料为介质取消再沸器）

B 开式 B型热泵（塔顶物料为介质取消冷凝器）

C 闭式热泵

D 半开式热泵

7.引起离心泵外漏的原因可能有（ ）。

A 填料未压紧 B 填料发硬失去弹性

C 机械密封动静环接触面安装时找平未达标 D 泵壳与叶轮之间缝隙过

小

8.压力管道进行在线检验时的重点部位是（ ）。

A 压缩机的出口部位 B 泵的出口部位

C 三通、弯头（弯管） D 介质流动的死角等部位

9.下列选项中，容易引起离心泵抽空的原因有（ ）。

A 介质温度突然升高 B 轴承磨损 C 串气 D 叶轮堵塞

10.下列选项中，造成机泵轴承温度偏高的原因是（ ）。

A 超负荷 B 泵轴与电机轴不同心 C 润滑油不足 D 冷却水不足



11.下列选项中，容易造成离心泵盘车不动的原因是（ ）。

A 轴弯曲 B 油品凝固 C 润滑油脂过少 D 润滑油脂过多

12.换热器管程为高温高压介质，壳程为冷却介质时，换热器管程出现内漏，会

发生的现象有（ ）。

A 冷却器导淋阀打开有物料 B 管程物料压力低

C 壳程冷却介质出口温度过高 D 壳程冷却介质出口温度降低

13.搅拌器的搅拌轴晃动过大的原因是（ ）。

A 轴端螺母松动 B 填料箱磨损 C 轴承间隙大 D 容器内无液

体

14.真空回转过滤机的维护内容包括（ ）。

A 转动部位保持良好润滑 B 及时更换滤布

C 料槽内不允许有料沉淀 D 检查绕线情况

15.透平压缩机组临时停车的情况有（ ）。

A 水击 B 机组剧烈振动 C 油位突然降低 D 机组轴位移过

16.对于一定水分蒸发量而言，空气的消耗量与（ ）有关。

A 空气的最初湿度 B 空气的最终湿度

C 经历的过程 D 空气的质量

17.干燥过程中不可以除去的水分是（ ）。

A 结合水分 B 自由水分

C 平衡水分 D 非结合水分

18.结晶具有以下特点（ ）。

A 能从杂质海量较多的混合物中分理处高纯度晶体

B 能分离其他方法难以分离的热敏性等物质

C 能耗低、对设备要求不高

D 三废排放高

19.吸收系统的吸收压力主要由（ ）来决定。

A 原料气组成 B 气体净化度 C 前后工序的压力 D 流速

20.反应器物料提升负荷过程中，需密切注意（ ）。

A 反应温度 B 反应压力

C 产品质量 D 进料调节阀的变化

21.蒸发系统检修设备前，要（ ）。

A 泄压泄料 B 真空抽吸

C 用水冲洗降温 D 去除设备内残存腐蚀性液体

22.发操作中消耗的热量主要用于 （ ）。

A 补偿热损失 B 加热原料液 C 析出溶质 D 汽化溶剂

23.维持萃取塔正常操作要注意的事项包括（ ）。

A 减少返混 B 防止液泛

C 两相界面高度要维持稳定 D 防止漏液

24.下列关于萃取操作的描述，错误的是（ ）。

A 密度相差大，分离容易但萃取速度慢

B 密度相近，分离容易且萃取速度快

C 密度相差大，分离容易且分散快

D 密度相近，分离容易但分散慢



25.测定某混合碱时，用酚酞作指示剂时所消耗的盐酸标准溶液比继续加甲基橙

作指示剂所消耗的盐酸标准溶液多，说明该混合碱的组成不会是（ ）。

A Na2CO3+NaHCO3 B Na2CO3+ NaOH
C NaHCO3 + NaOH D Na2CO3

26.下列物质中不属于自燃品的是（ ）。

A 浓硫酸 B 硝基苯 C 浓硝酸 D 硝化棉

27.下列关于吸附指示剂说法正确的是（ ）。

A 吸附指示剂是一种有机染料

B 吸附指示剂能用于沉淀滴定法中的法扬司法

C 吸附指示剂指示终点是由于指示剂结构发生了改变

D 吸附指示剂本身不具有颜色

28.测定某混合碱时，用酚酞作指示剂时所消耗的盐酸标准溶液比继续加甲基橙

作指示剂所消耗的盐酸标准溶液多，说明该混合碱的组成不会是（ ）。

A Na2CO3+NaHCO3 B Na2CO3+ NaOH
C NaHCO3 + NaOH D Na2CO3

29.下列物质中不属于自燃品的是（ ）。

A 浓硫酸 B 硝基苯 C 浓硝酸 D 硝化棉

30.下列关于吸附指示剂说法正确的是（ ）。

A 吸附指示剂是一种有机染料

B 吸附指示剂能用于沉淀滴定法中的法扬司法

C 吸附指示剂指示终点是由于指示剂结构发生了改变

D 吸附指示剂本身不具有颜色

31.SI国际单位制的组成（ ）。

A SI基本单位 B SI导出单位（包括 SI辅助单位，组合形式的

导出单位）

C SI单位的倍数单位 D 热力单位

32.下列属于超临界萃取特点的是（ ）。

A 萃取和分离分步进行 B 分离效果好

C 传质速率快 D 有环境污染

33.在原料液组成及溶剂化（S／F）相同条件下，将单级萃取改为多级萃取，如

下参数的变化趋势是萃取率（ ）、萃余率（ ）。（ ）

A 提高 B 降低

C 不变 D 均不确定

34.影响催化剂再生的因素很多，主要有以下几方面（ ）。

A 再生温度 B 再生压力 C 再生时间 D 主风量

35.影响催化剂再生的因素很多，主要有以下几方面（ ）。

A 再生温度 B 再生压力 C 再生功率 D 再生时间

36.下列选项中，影响催化剂使用寿命的因素有 （ ）。

A 催化剂中毒 B 制造质量符合要求 C 催化剂失活 D 超负荷进料

37.下列哪些表述属于新环保法的立法目的（ ）。

A 保护和改善环境，防治污染和其他公害

B 保障公众健康

C 促进社会主义现代化建设的发展

D 推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展



38.在风险识别中，有毒有害物质放散起因有（ ）。

A 火灾 B 爆炸 C 泄漏 D 偷排

39.下列属于防爆泄压装置的有（ ）。

A 安全阀 B 单向阀 C 爆破片 D 防爆门

40.根据物质燃烧的原理，灭火要控制可燃物，隔绝空气，消除火源，阻止火势

和爆炸波的蔓延，灭火方法的分类为（ ）。

A 冷却法和窒息法 B 隔离法和抑制法 C 降温法和阻燃法 D 隔

离法和降温法

三 判断（40题，每题 1分）

1.一个公民要取得劳动报酬的权利，就必须履行劳动的义务。（ ）

2.总的来说，职业性格对人们所从事的工作影响不大。（ ）

3.良好的职业习惯主要是自律的结果。（ ）

4.先就业后培训原则是我国劳动就业制度的一项重要内容。（ ）

5.当钠和钾着火时可用大量的水去灭火。 （ ）

6.当溶液中氢氧根离子大于氢离子浓度时溶液呈碱性。 （ ）

7.金粉和银粉混合后加热，使之熔融然后冷却，得到的固体是两相。 （ ）

8.低温空气分离和变压吸附空气都可制取氧气。 （ ）

9.滴定管可用于精确量取溶液体积。 （ ）

10.地壳中含量最多的金属是钠。 （ ）

11. 离心泵的最小连续流量为额定流量的 30%－40%，否则泵运行不稳定或发热。

（ ）

12.由于黏性介质系数 KQ小于 1，所以同样操作条件下，离心泵输送油时的流量

比输送水时的流量要小。 （ ）

13.冷热流体温差很大时一般采用浮头式列管换热器。 （ ）

14.在列管换热器中，用饱和水蒸汽加热某反应物料。让水蒸汽走管程，以减少

热量损失。 （ ）

15.利用电力来分离非均相物系可以彻底将非均相物系分离干净。 （ ）

16.在制冷压缩机的吸、排气侧的温度计所反映出来的温度值变化情况，仅能反

映机器运转是否正常，不能反映出进、排气阀片的损坏情况。（ ）

17.在干燥过程中,只有物料与湿度为零的绝干空气接触,才可能得到绝干物料。

（ ）

18.在精馏操作中，严重的雾沫夹带将导致塔压的增大。 （ ）

19.精馏塔操作中，若馏出液质量下降，常采用增大回流比的办法使产口质量合

格。 （ ）

20.结晶时只有同类分子或离子才能排列成晶体，因此结晶具有良好的选择性，

利用这种选择性即可实现混合物的分离。

（ ）

21.工业上生产 31%的盐酸时，被吸收气体中 HCl含量较低时采用绝热吸收法。

（ ）

22.在气体吸收过程中，操作气速过大会导致大量的雾沫夹带，甚至造成液泛，

使吸收无法进行。 （ ）



23.带热集合流程的二甲苯分馏塔产品 C8A中水含量高，不能说二甲苯塔顶的水

蒸发器发生了泄漏。 （ ）

24.在原料液组成及溶剂化（S/F）相同条件下，将单级萃取改为多级萃取，如下

参数的变化趋势是萃取率不确定、萃余率提高。 （ ）

25.催化剂是一种能改变化学反应速率，而其自身的组成、质量和化学性质在反

应前后保持不变的物质。 （ 1 ）

26.管路交叉时，一般将上面（或前面）的管路断开；也可将下方（或后方）的

管路画上断裂符号断开。 （ ）

27.以淀粉为指示剂滴定时，直接碘量法的终点是从蓝色变为无色，间接碘量法

的终点是从无色变为蓝色。 （ ）

28.工作曲线法是常用的一种定量方法，绘制工作曲线时需要在相同操作条件下

测出 3个以上标准点的吸光度后，在坐标纸上绘制工作曲线。（ ）

29.管道变径处宜采用大小头，安装时应注意：同心大小头宜用在水平管道上，

偏心大小头宜用在垂直管道上。 （ ）

30.金属垫片材料一般并不要求强度高，而是要求其软韧。金属垫片主要用于中、

高温和中、高压的法兰连接密封。 （ ）

31.流体流量和靶上所受力的开方成正比例关系。因此，未加开方器时显示记录

仪的流量刻度是非线性的。 （ ）

32.在比例控制规律基础上添加积分控制规律，其主要作用是超前控制。（ ）

33.应当根据仪器设备的功率、所需电源电压指标来配置合适的插头，插座，开

关和保险丝，并接好地线。（ ）

34.室内空气污染物主要为一氧化碳、氮氧化物、悬浮颗粒等。一般来说，其污

染程度户外高于室内 。（ ）

35.电气设备的保护接零和保护接地是防止触电的有效措施。（ ）

36.选择压力表时，精度等级越高，则仪表的测量误差越小。（ ）

37.自动平衡式电子电位差计是基于电压平衡原理工作的。（ ）

38.灵敏度高的仪表精确度一定高。（ ）

39.压力容器的受压元件如果采用不合理的结构形状，局部地方会因应力集中或

变形受到过分压束而产生很高的局部应力，严重时也会导致破坏。（ ）

40.从业人员在工作过程中，应当服从管理，无权对本单位的安全生产工作提出

建议。（ ）


